
Schindler 9300AE
L’escalier mécanique leader mondial  
pour un transport en toute sécurité.
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3Schindler 9300AE

Vos besoins en ligne de mire
Schindler 9300AE

Votre sécurité, notre responsabilité. 
L’escalier mécanique Schindler 9300AE a été conçu en réponse aux normes industrielles les plus strictes.  
Nous veillons à ce que chaque usager soit transporté en toute sécurité.

EFcacité énergétique et respect de l’environnement
Dans la lignée de notre toute-nouvelle technologie éco-énergétique: avec l’excellence eFcacité énergétique de son système 
d’entraînement, sa gestion énergétique intelligente pour les périodes de faible aNuence et un choix de composants peu énergivores, 
le Schindler 9300AE est l’un des escaliers mécaniques pour zones commerciales d’une des plus hautes eFcacités énergétiques.

Performance exceptionnelle, service global
L’escalier mécanique Schindler 9300AE est, grâce à ses composants haut de gamme et résistants à l’usure, un produit d’un 
excellent niveau de qualité et de performance. Où que vous soyez, le service global de Schindler protège votre 
investissement pour longtemps. 

Des options de design élégantes et variées
Au-delà d’un équipement de base intemporel, l’escalier mécanique Schindler 9300AE peut être personnalisé grâce à de 
multiples options de design très spécifiques, qui lui permettent de parfaitement s’intégrer aussi bien dans des petites zones 
d’activité que dans des milieux plus exigeants tels que les centres commerciaux.
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Votre sécurité, notre responsabilité.
Chez Schindler, la priorité est à la sécurité. Tel est notre engagement depuis 100 ans - et il en restera toujours 
ainsi! Schindler se préoccupe de chaque usager: en respectant les normes les plus strictes de notre secteur 
d’activité, nous veillons à ce que chaque usager soit transporté en toute sécurité.

Des solutions de sécurité adaptées à chaque système... ... aux composants les plus performants ...
MICONIC F - une commande à 
microprocesseur intelligente: deux 
circuits de sécurité indépendants contrôlent 
en temps réel chaque dispositif de sécurité. 
Un double contrôle pour une double  
sécurité. Une caractéristique de sécurité  
unique à Schindler.

Contrôle anti-inversion du sens de marche: 
vitesse et sens de la marche sont contrôlés au 
niveau de 1  l’arbre moteur, du 2  tapis roulant  
et de 3  la main courante. 

Dispositif électrique anti-inversion  
du sens de marche  
et surveillance de phase:  
ces caractéristiques uniques  
en leur genre empêchent  
toute inversion involontaire  
du sens de marche.

La marche la plus robuste et la plus fiable du marché: les marches en aluminium  
de Schindler sont devenues la référence de notre secteur. Gage d’un déplacement en 
toute sécurité, même après de nombreuses années de fonctionnement.

Marquage des marches Schindler en jaune (en option) :
• Résistance aux huiles synthétiques
• Résistance au feu, classe VO
• Montage sans vis

Marche compacte Schindler:
• Aluminium (moulé en un bloc), sécurité optimale due 

à l’absence d’assemblage par vis
• Protection contre la corrosion

Charge de rupture 
excentrique au niveau de 
l’axe des galets
Schindler: 13 kN
Autres: 8 kN

Centre de test statique, 
charge de rupture
Schindler: 25 kN
Autres: 12 kN

Le saviez-vous? Schindler est la seule entreprise de notre 
secteur d’activité qui fabrique elle-même ses propres 
plateaux de trottoirs roulants. Avant la sortie d’usine, tous 
nos plateaux sont soumis au contrôle de charge de 
rupture statique obligatoire ainsi qu’au contrôle de charge 
de rupture excentrique sur l’axe de roulement. Ce 
contrôle va au-delà des exigences de la norme EN 115-1.
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22   Contrôle des marches*
23   Contrôle de la main courante*
24   Dispositif électrique anti-inversion  

du sens de marche*
25   Relais de surveillance de phase*

Dispositifs de sécurité 
supplémentaires
26   Protection moteur*
27   Contrôle des plaquettes de frein
28   Contact incendie
29   Détecteur de fumée
30   Sonde de niveau d’eau
31   Contact plaques de sol*

 Signalisations de sécurité
1   Éclairage de l’espace entre 

marches et plinthe
2   Éclairage des plaques  

de peignes
3   Indicateur de sens de  

la marche
4   Bouton d’arrêt d’urgence*

 Composants de sécurité
5   Protection anti-escalade  

de la balustrade
6   Frein de sécurité sur l’axe 

d’entraînement
7   Frein de service*
8   Chaîne Duplex*
9   Dispositif de contrôle de  

la chaîne d’entraînement*
10   Contact tension chaîne  
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11   Plaques de protection*
12   Étrier de prise*

  Protection anti-coincement
13   Déflecteur à brosses à l’entrée  

de la main courante*
14   Brosses de plinthe*
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Remarque:
La liste contient non 
seulement tous les 
dispositifs de base 
exigés par les normes 
de sécurité comme 
définies au niveau 
national, mais elle 
spécifie également 
d’autres options 
complémentaires.

* Standard Schindler
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... et un ensemble de dispositifs de sécurité le plus complet de notre industrie.

Vous souhaitez avoir plus d’informations?  
Merci de vous reporter à la brochure 
Sécurité des escaliers mécaniques Schindler:

  Protection anti-escalade  
de la balustrade

 Bouton d’arrêt d’urgence   Déflecteur en brosses entrée  
de main courante

  Éclairage de l’espace entre  
les marches

 Indicateur du sens de la marche

  Chaîne double  
Contrôle de la chaîne  
d’entraînement

  Frein de sécurité sur  
l’axe d’entraînement  Frein de service
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6 Escaliers mécaniques Schindler

Performance énergétique et respect de   l’environnement
Le Schindler 9300AE se caractérise par trois solutions techniques qui améliorent son eFcacité énergétique: des 
systèmes d’entraînements plus performants, des composants nécessitant moins d’énergie et un logiciel intelligent 
d’optimisation énergétique. C’est ce que nous appelons le concept d’optimisation énergétique Schindler E3.

E3 – un concept d’optimisation énergétique propre à Schindler 

E1 – Un système d’entraînement à haute e^cacité 
énergétique
Avec une technologie d’entraînement à la pointe, le pack 
Schindler Premium Power augmente l’eFcacité d’entraînement 
de 23 % par rapport aux systèmes d’entraînement traditionnels.

E2 – ECOLINE Powermanagement
Le système d’optimisation de la consommation énergétique 
ECOLINE mis en place par Schindler peut entraîner une baisse 
de 40 % par rapport à des systèmes d’entraînement continus 
conventionnels.

E3 – Un design écologique
Marches en aluminium Schindler 
Avec un poids de 10.5 kg, les marches Schindler sont les plus légères 
du marché. Ceci se traduit par une réduction de poids de 40 % par 
rapport à des marches en acier et par une eFcacité supérieure de 5 %.

Éclairage Schindler par LED 
L’utilisation d’ampoules LED entraîne une économie d’énergie 
pouvant aller jusqu’à 80 % et un doublement de la durée de vie.

36 %

23 %

80 %

40 %

100 %

5 %

CONSOMMATION 
ENERGETIQUE

POIDS
REDUIT

ALLONGEMENT
DUREE DE VIE

EFFICACITÉ 
ENERGETIQUE

CONSOMMATION ENERGETIQUE

EFFICACITÉ DE L’ENTRAINEMENT
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7Schindler 9300AE

Choisissez votre pack ECOLINE*:

ECOLINE ECO ECO Plus ECO Premium
ECO Premium 
Plus

Consommation 
d’énergie

- 3001 kWh
- 25 %

- 4273 kWh
- 36 %

- 3888 kWh
- 32 %

- 4196 kWh
- 35 %

Mode de 
fonctionnement

Fonctionnement en continu avec la fonction 
ECO-Power: la puissance du moteur s’ajuste à 
la charge transportée.

Fonctionnement en mode «stop & go» avec 
la fonction ECO-Power: l’escalier mécanique 
s’arrête quand personne ne s’y trouve. 

Fonctionnement en mode «Slow-speed» avec 
la fonction ECO-Power: l’escalier mécanique 
avance au ralenti quand personne ne s’y 
trouve.

Fonctionnement en mode «stop & go» et  
«Slow-speed» avec la fonction ECO-Power:
l’escalier mécanique s’arrête après avoir marché 
au ralenti un certain temps programmable.

Utilisation
Pour une aNuence continue moyenne à forte Flux intermittent, y compris périodes sans 

fréquentation 
Flux intermittent, y compris périodes sans 
fréquentation

Flux intermittent, y compris périodes sans 
fréquentation

Avantages

• Maintient le flux des usagers
• Économie d’énergie allant jusqu’à 25 %
• Réduction d’émission de CO2 par les  

centrales électriques
• Durée d’amortissement courte

• Économie d’énergie allant jusqu’à 36 %
• Réduction d’émission de CO2 par les  

centrales électriques
• Allongement de la durée de vie de l’escalier 

mécanique

• Le flux d’usagers est maintenu, l’escalier 
mécanique restant en mouvement lorsque 
les usagers s’approchent.

• Économie d’énergie allant jusqu’à 32 %
• Réduction d’émission de CO2 par les  

centrales électriques
• Usure moindre des composants

• Le flux d’usagers est maintenu, l’escalier 
mécanique restant en mouvement lorsque 
les usagers s’approchent.

• Économie d’énergie allant jusqu’à 35%
• Réduction d’émission de CO2 par les  

centrales électriques 
• Usure moindre des composants
• Allongement de la durée de vie de l’escalier 

mécanique

Empreinte CO2 Réduction de 4 500 kg par an Réduction de 6 410 kg par an Réduction de 5 830 kg par an Réduction de 6 290 kg par an

Amortissement* Moins de 1/2 an Moins de 1 an 1/2 Moins de 2 ans Moins de 2 ans

*) Ces valeurs se basent sur des calculs théoriques pour un escalier mécanique Schindler 9300AE-10. Valeur moyenne pour un couple de trottoirs roulants ascendant et 
descendant: 4.5 m. Largeur de marche: 1 000 mm. Vitesse: 0.5 m/s Profil de charge: 11 h par jour, 365 j par an. 2.5 h - 0 %. 7 h - 25 %. 1 h - 50 %. 
0.5 h - 75 %. 0 h - 100 %.

 ) Mode de fonctionnement standard: 11 967 kWh, 100 % marche continue.

* ) L’amortissement dépend des prix énergétiques du pays.

Performance énergétique et respect de   l’environnement Vous souhaitez avoir plus de renseignements  
sur la performance? Merci de vous reporter à la 
brochure relative à la performance des escaliers 
mécaniques Schindler: « La performance n’est 
pas une question de consommation ».
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8 Escaliers mécaniques Schindler

Performance exceptionnelle, service global
L’escalier mécanique Schindler 9300AE est, grâce à ses composants haut de gamme et très résistants à l’usure, 
un produit de première qualité extrêmement performant. Où que vous soyez, le service global de Schindler 
protège votre investissement pour longtemps.

Une conception bien étudiée 
pour une performance exceptionnelle

Une durée de vie prolongée
Schindler s’est engagé à construire des 
produits d’une durée de vie de plus de 20 
ans. C’est le cas, par exemple, du système 
de lubrification commandé par 
microprocesseur, qui dispense la quantité 
exacte de lubrifiant sur chaque point à 
lubrifier. Ce soin apporté aux détails 
garantit une longue durée de vie à toutes 
les pièces mécaniques. 

Un fonctionnement régulier
Schindler utilise des roues d’entraînement 
des marches résistantes à l’hydrolyse et en 
polyuréthane. Ce sont les roues d’entraîne-
ment les plus fiables du marché. Elles 
garantissent un fonctionnement régulier, 
même dans des régions tropicales ou 
subtropicales.

Régularité de la marche et entraî-
nements silencieux
Le Schindler 9300AE est plus silencieux 
en fonctionnement que toutes les 
autres marques leaders d’escaliers 
mécaniques.
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9Schindler 9300AE

Performance exceptionnelle, service global Une rentabilité à long terme découle de produits et services de première qualité

Un service de maintenance orienté clients
Schindler dispose non seulement de procédures de maintenance hautement standardisées, 
mais également d’un service global de pièces de rechange. En utilisant lors de la maintenance 
des escaliers mécaniques des pièces de rechange Schindler, vous êtes assuré de maintenir vos 
installations en excellent état de fonctionnement.

Notre système de production global et homogène se base sur des 
concepts de construction européens.  
Schindler dispose dans le monde entier de neuf unités de production qui 
fabriquent les escaliers mécaniques et leurs composants principaux tels 
que marches, structures porteuses et systèmes de commande. L’usine de 
Shanghai, par exemple, est l’usine de production d’escaliers mécaniques 
de loin la plus importante. Toutes nos usines respectent les normes 
internationales en matière de construction et de qualité.

*) En cas de réclamations relatives à des pièces abîmées ou manquantes, 
le service spécial de traitement des réclamations de l’usine vous aide à les 
analyser.

Un système TQM intégré garantit une qualité exceptionnelle

Contrôles qualité dans les usines d’escaliers mécaniques Schindler

ESSAI FINAL ET 

SORTIE
• Contrôle 

conditionnement

MONTAGE EN 

USINE
• Contrôle plateaux
• Contrôle 

mécanique
• Station 

d’inspection
• Contrôle 

électrique

QUALITE TOTALE

ENTREE
Contrôle des 
composants reçus 
des fournisseurs
• Contrôle standard 
• Échantillonnage

MANAGEMENT
QUALITE
DU FOURNISSEUR
• Sélection de  

fournisseurs 
qualifiés

• Procédure de 
production

• Industrialisation
• Soutien du 

fournisseur lors de 
développements 
futurs

SATISFACTION
CLIENT 

• Contrôle qualité 
lors de l’installation

• Contrôle à la 
réception

• Traitement des 
réclamations*

• Service  
maintenance
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10 Escaliers mécaniques Schindler

Des options de design élégantes et modulables
Au-delà d’un équipement de base intemporel, l’escalier mécanique Schindler 9300AE peut être personnalisé grâce 
à de multiples options de design très spécifiques, qui lui permettent de parfaitement s’intégrer aussi bien dans des 
petites zones d’activité que dans des milieux plus exigeants tels que les centres commerciaux.

Marche Habillages intérieurs et extérieurs Peigne Revêtement de sol Type de balustrade 

Aluminium, nature Aluminium, thermolaqué, 
RAL 9006

Aluminium, thermolaqué, 
RAL 9002

Aluminium, nature Acier inoxydable, motifs carrés Type E ligne eFlée

Argenté Aluminium, thermolaqué, 
RAL 1013

Aluminium, thermolaqué, 
RAL 3004

Aluminium, thermolaqué, jaune Aluminium, motifs striés

Noir avec marquages synthétiques 
jaunes  

Aluminium, thermolaqué, 
RAL 7030

Tôle en acier inoxydable Peigne en polycarbonate coloré
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11Schindler 9300AE

Des options de design élégantes et modulables

Types de raccordement Éclairage LED Main courante Plaque de plinthe

Standard Éclairage de la balustrade Éclairage peigne Noir Vert Acier inoxydable,
Noir, frottements réduits

Optique Éclairage plinthe avec spots Éclairage de l’espace entre marches 
et plinthe

Rouge Orange Acier inoxydable

Vertical Éclairage plinthe avec bande 
lumineuse

Éclairage charpente Bleu

Dans nos gammes de design, tout est modifiable. Nos 
designs préférés ne vous donnent qu’un aperçu de ce qui 
est possible et de ce qui peut être combiné facilement.  
Si vous recherchez plus de créativité, vous pouvez même 
imaginer votre propre escalier mécanique.

Remarque: 

Spécifications, options et couleurs peuvent être 

soumises à modifications. Toutes les options présen-

tées dans cette brochure ne sont données qu’à titre 

indicatif. Les modèles montrés peuvent différer de 

l’original au niveau des couleurs et des matériaux.

imaginer votre propre escalier mécanique.imaginer votre propre escalier mécanique.imaginer votre propre escalier mécanique.imaginer votre propre escalier mécanique.imaginer votre propre escalier mécanique.
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PROJET : Mix City 

Lieu : Shenyang, Chine

Unités: 79

Dénivelé: de 3 m à 12.5 m

12 Escaliers mécaniques Schindler
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14 Escaliers mécaniques Schindler

Largeur de marches 
nominale  [mm]

Angle d’inclinaison
[degrés]

Dénivelé max. H
[m]

Vitesse
[m/s]

Installation

600 30.0
35.0

12 0.5 Intérieur
Couvert pour l’extérieur

800 27.3
30.0
35.0

24 0.5
0.6
0.65

Intérieur
Couvert pour l’extérieur
Extérieur

1 000 27.3
30.0
35.0

20 0.5
0.6
0.65

Intérieur
Couvert pour l’extérieur
Extérieur

Schindler 9300AE 
Données de planification

Disposition en continu
(circulation dans un sens)

Disposition interrompue
(circulation dans un sens)

Disposition interrompue, en 
parallèle

(circulation dans les 2 sens)

Disposition en continu, en ciseaux
(circulation dans les 2 sens)

Une configuration 
interactive avec 
SchindlerDraw
Pour une configuration 
spécifique au projet, 
nous vous 
recommandons 
SchindlerDraw, notre 
outil de configuration 
interactif en ligne, 
disponible sur 
www.schindler.com.
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Schindler 9300 Advanced Edition
Type 10 • 30°-K
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Les interstices sont à   
combler à l’aide de joint 
(incombe au client)

Surface 
d’appui
totale 
lisse
et plane

Amenée de courant pour l’éclairage 
et l’alimentation principale
centrée à l’extrémité supérieure, 

par l'avant 

Dénivelé: max. 6 m pour une largeur de 
marches de 1 000 mm

Balustrade: Design E
Hauteur balustrade: 900 / 1 000 mm
Inclinaison: 30°

Largeur de marches: 600 / 800 / 1 000 mm
Parcours horizontal des marches:  
2 marches horizontales

Cotes de transport Détail Z

Toutes les dimensions sont en mm. Veuillez respecter les règlementations 
nationales en vigueur! Sous réserve de modifications.
Les charges indiquées sont des valeurs caractéristiques selon la norme 
EN 1990.

Largeur de marches [mm] 600 800 1 000

A : Largeur de marches 600 800 1 000

B: Distance entre mains courantes 758 958 1158

C: Distance entre axes des mains 
courantes

838 1 038 1 238

D: Largeur de l’escalier mécanique 1 140 1 340 1 540

E: Largeur de la fosse 1 200 1 400 1 600

Hmax. : Dénivelé max. 6 000 6 000 6 000

Largeur de 
marches
A
[mm]

§Dénivelé 
H
[mm]

Poids
[kN]

Charges (kN) Dimensions de 
transport
Hauteur balustrade
1 000

R1 R2 h l

[kN] [kN] [mm] [mm]

600

3 000 52 44 38 2 740 10 860

3 500 56 47 41 2 760 11 850

4 000 59 50 44 2 780 12 840

4 500 62 53 47 2 800 13 840

5 000 65 56 50 2 820 14 830

5 500 69 58 53 2 830 15 830

6 000 72 61 56 2 840 16 820

800

3 000 55 50 45 2 740 10 860

3 500 59 54 48 2 760 11 850

4 000 62 57 52 2 780 12 840

4 500 66 61 55 2 800 13 840

5 000 69 64 58 2 820 14 830

5 500 73 68 62 2 830 15 830

6 000 76 71 65 2 840 16 820

1 000

3 000 59 57 51 2 740 10 860

3 500 62 61 55 2 760 11 850

4 000 66 65 59 2 780 12 840

4 500 70 69 63 2 800 13 840

5 000 73 73 67 2 820 14 830

5 500 85 82 74 2 830 15 830

6 000 89 86 79 2 840 16 820

NOTES 

ESC.S9300AE.SCH.FR.indd   15 15.10.14   09:48



16 Escaliers mécaniques Schindler

Schindler 9300 Advanced Edition
Type 10 • 30°-M

Dénivelé:  
max. 8 m pour largeur de marches 1 000 mm
Balustrade: Design E

Hauteur balustrade: 900 / 1 000 mm
Inclinaison: 30°
Largeur de marches: 600 / 800 / 1 000 mm

Parcours des marches:  
3 marches horizontales

a = H x 1.732 =

L = H x 1.732 + 5531 = ±5
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si installation extérieure
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SF

Cotes de transport Détail Z

Toutes les dimensions sont en mm. Veuillez respecter les 
règlementations nationales en vigueur!
Sous réserve de modifications.
Les charges indiquées sont des valeurs caractéristiques
selon la norme EN 1990.

Largeur de marches [mm] 600 800 1 000

A: Largeur de marches 600 800 1 000

B: Distance entre mains courantes 758 958 1 158

C: Distance entre axes des mains 
courantes

838 1 038 1 238

D: Largeur escaliers mécaniques 1 140 1 340 1 540

E: Largeur de la fosse 1 200 1 400 1 600

Lmax. 
1): Portée limite 19 300 17 600 16 200

Hmax.: Hauteur de course max. 12 000 9 300 8 000

Largeur de 
marches
A
[mm]

Dénivelé
H
[mm]

Poids
[kN]

Charges (kN) Dimensions de 
transport
Hauteur balustrade
1 000

R1 R2 h l

[kN] [kN] [mm] [mm]

600

3 000 58 48 42 2 850 11 610

3 500 61 51 45 2 880 12 590

4 000 65 54 48 2 910 13 580

4 500 68 57 51 2 930 14 570

5 000 72 60 54 2 950 15 570

5 500 75 63 57 2 970 16 560

6 000 78 66 60 2) 2)

800

3000 61 55 49 2 850 11 610

3 500 65 58 53 2 880 12 590

4 000 68 62 56 2 910 13 580

4 500 72 65 60 2 930 14 570

5 000 76 69 63 2 950 15 570

5 500 82 74 68 2 970 16 560

6 000 86 78 72 2) 2)

1 000

3000 65 62 56 2 850 11 610

3 500 69 66 61 2 880 12 590

4 000 73 70 65 2 910 13 580

4 500 79 76 70 2 930 14 570

5 000 83 80 74 2 950 15 570

5 500 90 87 79 2 970 16 560

6 000 94 91 83 2) 2)

NOTES

1)  Si L > Lmax., un appui intermédiaire pourrait 
être nécessaire. Merci de contacter Schindler le cas 
échéant.

2) Livraison en 2 lots.
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Les interstices sont à
combler à l’aide de joint
(incombe au client)

Surface
d’appui 
totale
lisse
et plane

Amenée de courant pour l’éclairage 
et l’alimentation principale
centrée à l’extrémité supérieure,
par l'avant

ESC.S9300AE.SCH.FR.indd   16 15.10.14   09:48



17Schindler 9300AE

R2
Z

50 kN

1
1

5
0

+
2

0
   

   
   

   
  0

 

1
0

5
0

1
0

0
0

(9
0

0
)

4250
+20

              0 

2420

Ø 120

449 2
2

9

449

866(776)

3
5

O

967

2325
400

Z

50 kN

1
0

0
0

(9
0

0
)

1
0

5
0

a = H x 1.428 =

L = H x 1.428 + 4825 = ±5

2273 2552

R1

175
+10
- 0    

ABC D
3

0
3

0

E
+

1
0

   
   

 
-

0
   

 

h
-7

7
0 h

Dl

Point de suspension
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Alimentation électrique

Triangle de protectionSF

SF

Schindler 9300 Advanced Edition
Type 10 • 35°-K
Dénivelé: max. 6 m pour largeur de marches 
1 000 mm
Balustrade: Design E

Hauteur balustrade: 900 / 1 000 mm
Inclinaison: 35°
Largeur de marches: 600 / 800 / 1 000 mm

Parcours horizontal des marches:  
2 marches

Cotes de transport Détail Z

Toutes les dimensions sont en mm. Veuillez respecter les 
règlementations nationales en vigueur! Sous réserve de modifications.
Les charges indiquées sont des valeurs caractéristiques selon la norme 
EN 1990.

NOTES

Largeur de marches [mm] 600 800 1 000

A: Largeur de marches 600 800 1 000

B: Distance entre mains courantes 758 958 1 158

C: Distance entre axes des mains 
courantes

838 1 038 1 238

D: Largeur escaliers mécaniques 1 140 1 340 1 540

E: Largeur de la fosse 1 200 1 400 1 600

Hmax.: Dénivelé max. 6 000 6 000 6 000

Largeur de 
marches
A
[mm]

Dénivelé
H
[mm]

Poids
[kN]

Charges (kN) Dimensions de 
transport
Hauteur balustrade 
1 000

R1 R2 h l

[kN] [kN] [mm] [mm]

600

3 000 49 41 35 2820 10 110

3 500 52 44 38 2 850 10 960

4 000 55 46 40 2 880 11 820

4 500 58 49 43 2 900 12 680

5 000 60 51 45 2 910 13 540

5 500 63 53 48 2 930 14 400

6 000 66 56 50 2 940 15 270

800

3 000 52 47 41 2 820 10 110

3 500 55 50 44 2 850 10 960

4 000 58 53 47 2 880 11 820

4 500 61 56 50 2 900 12 680

5 000 64 59 53 2 910 13 540

5 500 67 62 56 2 930 14 400

6 000 70 65 59 2 940 15 270

1 000

3 000 55 53 47 2 820 10 110

3 500 58 57 51 2 850 10 960

4 000 62 60 54 2 880 11 820

4 500 65 63 58 2 900 12 680

5 000 68 67 61 2 910 13 540

5 500 71 70 64 2 930 14 400

6 000 83 79 71 2 940 15 270
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Les interstices sont à
combler à l’aide de joint
(incombe au client)

Surface
d’appui 
totale
lisse
et plane

Amenée de courant pour l’éclairage 
et l’alimentation principale
centrée à l’extrémité supérieure,
par l'avant
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18 Escaliers mécaniques Schindler

Schindler 9300 Advanced Edition
Type 20 • 30°-M

Dénivelé: max. 13 m pour largeur de 
marches 1 000 mm
Balustrade: Design E

Hauteur balustrade: 900 / 1 000 mm
Inclinaison: 30°
Largeur de marches: 800 / 1 000 mm

Parcours horizontal des marches:  
3 marches
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Point de suspension centré

au-dessus de l’axe de l’escalier !

Réaction d’appui min. 50 kN

Point de suspension centré

au-dessus de l’axe de l’escalier !

Réaction d’appui min. 50 kN 

Evacuation de l’eau 
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Les interstices sont à
combler à l’aide de joint
(incombe au client)

Surface
d’appui 
totale
lisse
et plane

Amenée de courant pour l’éclairage 
et l’alimentation principale
centrée à l’extrémité supérieure,
par l'avant

Cotes de transport Détail Z

Toutes les dimensions sont en mm. Veuillez respecter les 
règlementations nationales en vigueur! Sous réserve de modifications.
Les charges indiquées sont des valeurs caractéristiques selon la norme 
EN 1990.

1)  Si L > Lmax., un appui intermédiaire pourrait être nécessaire.  
Merci de contacter Schindler le cas échéant.

2) En cas d’entraînement double, la charpente doit être rallongée de 417 mm.
3) Dans le cas d’une hauteur de balustrade de 900 mm, h doit être raccourcie 
de 70 mm.
4) Livraison en 2 lots minimum.
5) Livraison en 3 lots minimum.

Largeur 
de 
marches
A
[mm]

Dénivelé
H
[mm]

Poids
[kN]

Charges (kN) Dimensions de 
transport
Hauteur 
balustrade 
1 000

R1 R2 R3 h3) l

[kN] [kN] [kN] [mm] [mm]

800

9 000 111 53 44 104 4) 4)

10 000 119 56 47 114 4) 4)

11 000 126 59 49 123 4) 4)

12 000 133 61 52 133 4) 4)

13 000 147 67 58 142 4) 4)

15 000 169 78 63 162 5) 5)

1 000

9 000 118 60 50 121 4) 4)

10 000 126 63 53 132 4) 4)

11 000 140 69 60 142 4) 4)

12 000 154 78 63 154 4) 4)

13 000 163 81 66 165 4) 4)

NOTES

Largeur de marches [mm] 800 1 000

A: Largeur de marches 800 1 000

B: Distance entre mains courantes 958 1 158

C: Distance entre axes des mains courantes 1 038 1 238

D: Largeur de l’escalier mécanique 1 340 1 540

E: Largeur de la fosse 1 400 1 600

Lmax. 
1) : Portée limite 17 300 15 900

Hmax.: Dénivelé max. 13 000 13 000
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Schindler 9300 Advanced Edition
Type 30 • 30°-M
Dénivelé: max. 20 m pour largeur de 
marches 1 000 mm
Balustrade: Design E

Hauteur balustrade: 1 000 mm
Inclinaison: 30°
Largeur de marches: 800 / 1 000 mm

Parcours horizontal des marches:  
3 marches horizontales
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Cotes de transport Détail Z

Toutes les dimensions sont en mm. Veuillez respecter les 
règlementations nationales en vigueur! Sous réserve de modifications.
Les charges indiquées sont des valeurs caractéristiques selon la norme 
EN 1990.

Largeur de marches [mm] 800 1 000

A: Largeur de marches 800 1 000

B: Distance entre mains courantes 958 1 158

C: Distance entre axes des mains courantes 1 038 1 238

D: Largeur de l’escalier mécanique 1 340 1 540

E: Largeur de la fosse 1 400 1 600

Lmax. 1) : Portée limite 17 100 15 700

Hmax.: Dénivelé max. 20 000 20 000

Largeur 
de 
marches
A
[mm]

Dénivelé
H
[mm]

Poids
[kN]

Charges (kN) Dimensions de 
transport
Hauteur 
balustrade 
1 000

R1 R2 R3 R4 h l

[kN] [kN] [kN] [KN] [mm] [mm]

800

14 000 159 71 62 156 - 3) 3)

16 000 172 65 41 106 113 3) 3)

18 000 187 65 45 117 124 3) 3)

20 000 201 69 49 127 135 3) 3)

22 000 227 76 55 142 149 3) 3)

24 000 242 81 59 152 161 4) 4)

1 000

14 000 167 62 43 111 118 3) 3)

16 000 191 73 47 118 140 3) 3)

18 000 208 74 54 139 146 3) 3)

20 000 224 79 59 152 159 3) 3)

1)  Si L > Lmax., un appui intermédiaire pourrait être nécessaire.  
Merci de contacter Schindler le cas échéant.

2) En cas d’entraînement double, la charpente doit être rallongée de 417 mm.
3) Livraison en 2 lots minimum.
4) Livraison en 3 lots minimum.
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Evacuation de l’eau 
si installation extérieure

Point de suspension centré 

au-dessus de l’axe de l’escalier !

Réaction d’appui min. 50 kN 

Alimentation 

électrique

Triangle de protection

Point de suspension centré 

au-dessus de l’axe de l’escalier !

Réaction d’appui min. 50 kN

NOTES
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Les interstices sont à
combler à l’aide de joint
(incombe au client)

Surface
d’appui 
totale
lisse
et plane

Amenée de courant pour l’éclairage 
et l’alimentation principale
centrée à l’extrémité supérieure,
par l'avant
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20 Escaliers mécaniques Schindler

We move 1 billion people per day
1  Shanghai, Chine
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Lieux où vous trouverez un escalier mécanique Schindler 9300AE

1 Shanghai, Chine Shanghai International Finance Center 70 unités Dénivelé de 3.4 m à 11 m

2 Singapour ION Orchard 57 unités Dénivelé de 3.8 m à 14,8 m

3 Kuala Lumpur, Malaisie KLCC Lot C  8 unités Dénivelé de 3.63 m à 5,5 m

4 Hongkong Times Square 59 unités Dénivelé de 4.5 m à 10,2 m

5 Cordoue, Espagne El Corte Inglés, Cordoue 20 unités Dénivelé de 3.3 m à 4,5 m

6 Rome, Italie Euroma 2 22 unités Dénivelé de 2.8 m à 5 m

2  Singapour
3  Kuala Lumpur, Malaisie

4  Hongkong 5  Cordoue, Espagne 6  Rome, Italie

21Schindler 9300AE

Vous trouverez plus 
d’informations 
concernant nos projets  
de référence sur 
www.schindler.com
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Une planification ingénieuse
Le choix de la meilleure solution de mobilité nécessite une analyse des contraintes liées  
au bâtiment et un calcul des divers schémas de mobilité possibles. Telle est la valeur ajoutée  
de Schindler au stade de la planification: garantir une mobilité eFcace en terme 
énergétique et un déplacement confortable des usagers. Pour chaque projet, nous 
apportons ainsi un savoir-faire global.

Service de planification Schindler:
 – Des experts en gestion du trafic et conception produits
 – Analyses et calcul du trafic
 – Des bureaux d’étude spécialisés pour vous proposer des configurations sur-mesure
 – Guide et outils de planification et des puits, conception du bâtiment et choix des 

produits et de la configuration.

Une livraison sans problème
Avec un portefeuille complet d’ascenseurs et escaliers mécaniques, Schindler propose des 
solutions de mobilité adaptées à chaque type de bâtiment. Les clients Schindler peuvent  
se reposer sur une technologie durable, une excellente gestion de projet et des méthodes 
d’installation qui ont fait leur preuve. Avec un résultat à chaque fois probant.

Une technologie adaptée à chaque type de bâtiment et répondant à chaque besoin en mobilité:
 – Immeubles d’habitation ou bureaux
 – Tours de bureaux, petits commerces
 – Hôpitaux et édifices publics
 – Zones de forte aNuence
 – Gratte-ciels
 – Bateaux de croisière

22 Escaliers mécaniques Schindler

Du métro aux gratte-ciels
Mobilité urbaine garantie

La mobilité est un besoin essentiel dans le monde où nous 
vivons et travaillons. Schindler incarne la mobilité urbaine  
et notre marque est reconnue comme véritable label de 
qualité et de sécurité. Chaque jour, dans le monde entier,  
1 milliard de personnes font confiance aux produits et 
services Schindler.

Schindler facilite la mobilité urbaine avec des ascenseurs,  
escaliers mécaniques et services conçus dans un objectif 
d’eFcacité énergétique et de durabilité. Schindler 
accompagne le développement de bâtiments depuis la 
planification et la construction jusqu’à leur exploitation au 
quotidien, veillant ainsi à préserver leur valeur sur le long 
terme.
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Un fonctionnement à haute eFcacité 
énergétique
Pour un fonctionnement fluide, sans incidents et une grande fiabilité, l’entretien et la 
modernisation doivent être réalisés par des professionnels. Une eFcacité opérationnelle  
et environnementale apporte une réelle valeur ajoutée à votre investissement.  
Schindler vous garantit fiabilité et durabilité - et ce, chaque jour, du matin au soir.

Notre offre complète Entretien - Réparations - Modernisation :
 – Un réseau mondial de filiales et centres techniques 
 – Des techniciens et installateurs expérimentés et certifiés 
 – Une solution de services adaptée à chaque type de bâtiment et à ses besoins propres
 – Disponibilité et livraison rapide de pièces de rechange
 – Réactivité de notre centre d’appel
 – Des outils de diagnostic commandés à distance
 – Des solutions de remplacement et de modernisation progressive 

Une offre en constante évolution
Schindler développe régulièrement de nouveaux produits et de nouvelles applications pour établir de 
nouvelles références qualité et améliorer la performance: de véritables avancées technologiques, qui 
améliorent la mobilité de la société urbaine - dans le confort, la sécurité et le respect de 
l’environnement. Le progrès ne va pas sans l’innovation.

Nos dernières avancées:
 – La technologie PORT - système de gestion des flux, de la communication d’un bâtiment  

et du contrôle des accès, capable de calculer l’itinéraire le plus rapide au sein d’un bâtiment
 – Technologie d’entraînement Schindler pF1, propre et renouvelable
 – Des conceptions optimisées en termes de taille et de poids
 – Des concepts de modernisation flexibles, du renouvellement complet au rééquipement partiel
 – Des options de fonctionnement en mode ECO pour nos escaliers mécaniques et ascenseurs

23Schindler 9300AE
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Suisse alémanique

Schindler Aufzüge Aarau
Industriestrasse 14
5036 Oberentfelden
Téléphone + 41 62 737 69 69

Schindler Aufzüge Luzern
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Téléphone + 41 41 369 82 82

Suisse occidentale

Ascenseurs Schindler SA Fribourg
Chemin de la Cornache 1
1753 Matran
Téléphone + 41 26 426 24 24

Tessin

Ascensori Schindler SA Bioggio
Centro Nord-Sud 
via Campagna
6934 Bioggio/Lugano
Téléphone + 41 91 611 95 95

Schindler Aufzüge Basel
Salinenstrasse 61
4133 Pratteln
Téléphone + 41 61 260 60 60

Schindler Aufzüge St. Gallen
Bionstrasse 4
9015 St. Gallen
Téléphone + 41 71 272 14 14

Ascenseurs Schindler SA Genève
Chemin de la Mairie 24
1258 Perly
Téléphone + 41 22 721 20 20

Schindler Aufzüge Bern
Zentweg 9
3006 Bern
Telefono + 41 31 340 62 62

Schindler Aufzüge Winterthur
Bürglistrasse 33
8400 Winterthur
Téléphone + 41 52 224 65 65

Ascenseurs Schindler SA Lausanne
Rue de l‘Industrie 58
1030 Bussigny-près-Lausanne
Téléphone + 41 21 623 28 28

Schindler Aufzüge Chur
Kasernenstrasse 90
7000 Chur
Telefono + 41 81 258 75 75

Schindler Aufzüge Zürich
Südstrasse 5
8952 Schlieren
Téléphone + 41 44 404 15 15

Ascenseurs Schindler SA Sion
Avenue du Grand-Champsec 23
1950 Sion
Téléphone + 41 27 205 78 78

Ascenseurs Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Téléphone  +41 41 445 31 31 
Télécopie  +41 41 445 39 11 
 
www.schindler.ch

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter à l’une 
des adresses suivantes:
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